
 

 

 

OPERAÇÕES MECÂNICAS – I 

Aluno: ___________________________________________________________ data: ___/___/___ 

ATIVIDADE 2 – Torno Mecânico – Exercícios de sequência de usinagem e Cálculos de 
Rotação, Força de corte, Potência de corte e Potência induzida. 

QUESTÕES 

1. Como deve ser o procedimento para realizar um torneamento de superfície cilíndrica externa, deixando um rebaixo 

de 55mm de diâmetro por 30mm de comprimento,  no eixo de 60mm de diâmetro e 200mm de comprimento? 

2. Como fazer um furo de centro no torno? 

3. Como fazer um furo paralelo no torno utilizando uma broca de haste cônica?  

4. Um eixo Um eixo de comprimento L = 500 mm, Vc = 150 m/min, diâmetro Ø = 500 mm avanço 2 mm, deve ser 

torneado longitudinalmente com 3 passes. 

Rotações da máquina  31,5 – 63 – 50 – 100 – 80 – 160 – 125 – 250 – 200 – 400 – 315 – 630 – 500 – 1000 – 800 – 

1600 – 1250 – 2500. 

Calcular: 

a. A rpm = ?      

b. O tempo de corte, Tc = ? 

c. Quanto tempo será necessário para se produzir 5000 peças, se a empresa trabalha com um turno de 8 

horas diárias – Cite 3 maneiras de otimizar a produção, se for necessário diminuir o tempo para a entrega 

das peças ao cliente. 

 

5. Um eixo de aço com resistência de 600 N/mm
2
 (St60) é usinado no torno com a velocidade de corte  Vc = 16 m/min. 

Calcule a potência de corte e potência induzida. 

 

a – 1,13 mm           

p – 8 mm 

x - 45° 

η – 0,70   
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6.  Um eixo de ferro fundido GG-30, é usinado no torno com a velocidade de corte Vc = 100 m/min. Calcule a Potência 

de corte e a Potência induzida.

a – 2.2 mm 

p – 8 mm 

x – 45°  

η – 0,70   

 

7. - A força de corte, numa ferramenta para tornear, é de 3000 N e a velocidade de corte Vc = 25 m/min.  

Calcular: 

a. Potência de corte. 

b. Potência induzida, quando o rendimento for 70%. 

 

 

 

 

E QUE ESSE SEJA MAIS PASSO PARA SEU SUCESSO! 
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