
Apresentação Montagem e Desmontagem do Eixo Cardan 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 



CÓD. ITM-A025 REV.1 DESMONTAGEM DO EIXO CARDAN

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO SALAS DE TESTES 
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IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Lista Geral das Peças 
 SUBCONJUNTO - Ponteira 

• 1 PONTEIRA ER-1400 

• 4 PINOS GUIA DIN 6325 Ø8M6X20  

• 4 PORCAS M20 - COMP. 35MM 

• 4 PARAFUSOS ALLEN C/CIL M20X60 

 

SUBCONJUNTO -  Flange de Fixação 

• 1 FLANGE DE FIXAÇÃO - DINAMÔMETRO ER-1400 

• 4 PINOS GUIA DIN 6325 Ø8M6X20 

• 4 PORCAS M20 - COMP. 35MM 

• 4 PARAFUSOS ALLEN C/CIL M20X60 

 

SUBCONJUNTO  -  Acoplamento Elástico 

• 2 ACOPLAMENTOS ELÁSTICO - ER-1400 

• 8 PARAFUSOS ALLEN C/CIL. M20X60 

 

SUBCONJUNTO  -  Tampa das rótulas 

• 8 PARAFUSOS ALLEN C/CHT. M6X12 

• 2 PINOS  DA ROTULA Ø45MM - ER-1400 

• 2 TAMPAS DA CAPA DE RÓTULA 

• 2 RÓTULAS GE 45 DO 2RS 

 

SUBCONJUNTO  -  Corpo Central 

• 1 TUBO CENTRAL ER-1400 

• 8 PINOS GUIA DIN 6325 Ø8M6X16 

 



IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 1 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

NANA

Utilizar cantoneiras de alumínio nos 

mordentes da morsa.

Sofrer deformações no corpo do eixo 

cardan durante a fixação do mesmo à 

morsa.Fixar o eixo cardan em morsa de tamanho mínimo (05) 

através do seu corpo, conforme figura 1.

NOTA : Utilizar cantoneiras de alumínio nos mordentes 

da morsa, p/ evitar que o corpo do eixo cardan sofra 

alguma deformação durante o processo de desmontagem 

(balanceamento).

Fixar o eixo cardan.

Solicitar ajuda de um coloborador 

durante a fixação do eixo cardan à 

morsa.

Utilizar luvas de algodão.

Eixo cardan cair nos pés.

Eixo cardan cair ou bater contra o 

braço, mão, dedos da mão.

1

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO SALAS DE TESTES 

O que?
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)
Controles aplicáveis / Ação necessáriaComo? 

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITM-A025 REV.1 DESMONTAGEM DO EIXO CARDANTÍTULO



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO
Escapar a chave allen vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Soltar o parafuso puxando a chave.

Utilizar luvas de algodão.

NA2

Soltar os 04 parafusos tipo allen M20 X 65 mm 

de fixação " horizontal "  da borracha 

torcional " dianteira ".

Girar no sentido anti-horário.

Utilizar chave allen 17 mm + extensão tubular.

Ver figura 2.

NOTA 1 : Caso haja dificuldade na remoção do parafuso, 

devido a cola LOCTITE 277 (torque alto) que é utilizada na 

fixação dos parafusos, utilizar o soprador térmico 

conforme figura 3.

NOTA 2 : Não aquecer o parafuso. Aquecer ao redor do 

parafuso p/ evitar a dilatação do mesmo e assim faclitar a 

retirada.

Deformar o sextavado interno do 

parafuso allen M20.

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO SALAS DE TESTES 

O que?
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)
Controles aplicáveis / Ação necessáriaComo? 

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITM-A025 REV.1 DESMONTAGEM DO EIXO CARDANTÍTULO

NA

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

Bater contra a face da flange da ponteira do eixo cardan 

utilizando um martelo tipo bola de plastiprene p/ evitar 

deformações na peça.

Ver figura 4.

NA

Escapar a chave allen vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Soltar o parafuso puxando a chave.

Utilizar luvas de algodão.

Sofrer deformações na flange da 

ponteira do eixo cardan.

Utilizar um martelo tipo bola c/ pontas 

plásticas.

NA

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO SALAS DE TESTES 

O que?
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)
Controles aplicáveis / Ação necessáriaComo? 

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITM-A025 REV.1 DESMONTAGEM DO EIXO CARDANTÍTULO

3 Retirar a ponteira.

Figura 4 



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO SALAS DE TESTES 

O que?
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)
Controles aplicáveis / Ação necessáriaComo? 

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITM-A025 REV.1 DESMONTAGEM DO EIXO CARDANTÍTULO

NA

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Soltar o parafuso puxando a chave.

Utilizar luvas de algodão.

Escapar a chave allen vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

Deformar o sextavado interno do 

parafuso allen M20.

NA4

Soltar os 04 parafusos tipo allen M20 x 65 mm 

de fixação " vertical "  da borracha torcional 

" dianteira" .

Girar no sentido anti-horário.

Utilizar chave allen 17 mm + extensão tubular.

Ver figura 5.

NOTA 1 : Caso haja dificuldade na remoção do parafuso, 

devido a cola LOCTITE 277 (torque alto) que é utilizada na 

fixação dos parafusos, utilizar o soprador térmico 

conforme figura 3.

NOTA 2 : Não aquecer o parafuso. Aquecer ao redor do 

parafuso p/ evitar a dilatação do mesmo e assim faclitar a 

retirada.

Figura 3 Figura 5 



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

Soltar os 04 parafusos tipo allen M20 x 65 mm 

de fixação " vertical " da borracha torcional 

" traseira" .

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO SALAS DE TESTES 

O que?
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)
Controles aplicáveis / Ação necessáriaComo? 

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITM-A025 REV.1 DESMONTAGEM DO EIXO CARDANTÍTULO

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

NA

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Soltar o parafuso puxando a chave.

Utilizar luvas de algodão.

Deformar o sextavado interno do 

parafuso allen M20.

NA

Escapar a chave allen vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

5

Girar no sentido anti-horário.

Utilizar chave allen 17 mm + extensão tubular.

Ver figura 5.

NOTA 1 : Caso haja dificuldade na remoção do parafuso, 

devido a cola LOCTITE 277 (torque alto) que é utilizada na 

fixação dos parafusos, utilizar o soprador térmico 

conforme figura 3.

NOTA 2 : Não aquecer o parafuso. Aquecer ao redor do 

parafuso p/ evitar a dilatação do mesmo e assim faclitar a 

retirada.



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO SALAS DE TESTES 

O que?
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)
Controles aplicáveis / Ação necessáriaComo? 

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITM-A025 REV.1 DESMONTAGEM DO EIXO CARDANTÍTULO

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

NA

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Soltar o parafuso puxando a chave.

Utilizar luvas de algodão.

Deformar o sextavado interno do 

parafuso allen M6.

NA

Escapar a chave allen vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

6
Retirar as tampas de fixação das rótulas do 

corpo do eixo cardan (lado esquerdo/direito).

Soltar os 04 parafusos allen tipo cabeça chata M6 

girando no sentido anti-horário.

Utilizar chave allen 05 mm + extensão tubular.

Ver figura 6.



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO SALAS DE TESTES 

O que?
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)
Controles aplicáveis / Ação necessáriaComo? 

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITM-A025 REV.1 DESMONTAGEM DO EIXO CARDANTÍTULO

Retirar as rótulas do corpo do eixo cardan 

(lado esquerdo/direito).

Utilizando as próprias mãos, puxar a rótula modelo GE 

45E de dentro p/ fora do corpo do eixo cardan.

Ver figura 7.

NOTA : Caso haja alguma dificuldade em retirar a rótula 

manualmente, utilizar um sacador de rolamentos ou 

utilizar um bastão de latão, cobre ou alumínio e bater 

contra a rótula.

NA

Utilizar luvas de algodão.

NA

NANA

Cortar/perfurar os dedos das mãos.

Bater martelo contra a mão. 

7

Figura 7 



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 Figura 8 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

NA

Controles aplicáveis / Ação necessária

Sofrer deformações no corpo do eixo 

cardan durante a fixação do mesmo à 

morsa.

Solicitar ajuda de um coloborador 

durante a fixação do corpo do eixo 

cardan à morsa.

Utilizar luvas de algodão.

Corpo do eixo cardan cair nos pés.

Corpo do eixo cardan cair ou bater 

contra o braço, mão, dedos da mão.

Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)

Utilizar cantoneiras de alumínio nos 

mordentes da morsa.

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

1 NA

O que?

SALAS DE TESTES

MONTAGEM DE EIXO CARDAN

Como? 

ITM-A024 REV.1 TÍTULO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO

Fixar o corpo do eixo cardan.

Fixar o corpo do eixo cardan em morsa de tamanho 

mínimo (05), conforme figura 8.

NOTA : Utilizar cantoneiras de alumínio nos mordentes 

da morsa, p/ evitar que o corpo do eixo cardan sofra 

alguma deformação durante o processo de montagem 

(balanceamento).



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 Figura 8 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

Controles aplicáveis / Ação necessária
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

NA

Utilizar luvas de algodão.

NA

Cortar/perfurar os dedos das mãos.

Bater martelo contra a mão. 

O que?

NA

NA

SALAS DE TESTES

MONTAGEM DE EIXO CARDAN

2

Como? 

ITM-A024 REV.1 TÍTULO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO

Montar as rótulas do corpo do eixo cardan (lado 

esquerdo/direito).

Utilizando as próprias mãos, empurrar a rótula modelo 

GE 45E de fora p/ dentro do corpo do eixo cardan.

Ver figura 9.

NOTA : Caso haja alguma dificuldade em montar a rótula 

manualmente, verificar a folga medindo o diâmetro 

interno do alojamento da rótula no corpo do eixo cardan 

e o diâmetro externo da rótula, a diferença deve ser de 

0,1 à 0,2 mm.

Figura 9 



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 Figura 8 Figura 9 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

3
Montar as tampas de fixação das rótulas do 

corpo do eixo cardan (lado esquerdo/direito).

Montar 04 parafusos allen tipo cabeça chata M6 x 15 

mm girando no sentido horário.

Utilizar chave allen 05 mm + extensão tubular.

Ver figura 10.

Deformar o sextavado interno do 

parafuso allen M6.

NA

Escapar a chave allen vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

Controles aplicáveis / Ação necessária
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

NA

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Soltar o parafuso puxando a chave.

Utilizar luvas de algodão.

O que?

SALAS DE TESTES

MONTAGEM DE EIXO CARDAN

Como? 

ITM-A024 REV.1 TÍTULO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO

Figura 10 



Auxilio Visual Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 Figura 8 Figura 9 
Figura 12 Figura 5 Figura 15 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

Controles aplicáveis / Ação necessária

Verificar o estado físico/desgaste da 

ponteira sextavada. Substituir se 

necessário.

Soltar o parafuso puxando o 

torquimetro.

Utilizar luvas de algodão.

Escapar a chave allen vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

NANA

Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)

Deformar o sextavado interno do 

parafuso allen M20.

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Verificar o estado físico/desgaste da 

ponteira sextavada. Substituir se 

necessário.

Girar no sentido horário.

Utilizar chave allen 17 mm +Torquimetro.

Aplicar torque de 530 NM

Ver figura 15

Aplicar cola LOCTITE  277 (torque alto) no parafuso.

NOTA 1 : Não colocar cola em excesso. Aplicar cola 

somente nos 02 primeiros filtes da rosca do parafuso.

Ver figura 12.

Apertar os 04 parafusos tipo allen M20 x 65 mm 

de fixação " vertical "  da borracha torcional 

"traseira" .

4

O que?

SALAS DE TESTES

MONTAGEM DE EIXO CARDAN

Como? 

ITM-A024 REV.1 TÍTULO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO



Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 Figura 8 Figura 9 
Figura 12 Figura 5 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

Bater contra a face da flange da ponteira do eixo cardan 

utilizando um martelo tipo bola c/ pontas plásticas p/ 

evitar deformações na peça.

Ver figura 13.

Sofrer deformações na flange da 

ponteira do eixo cardan.

Utilizar um martelo tipo bola c/ pontas 

plásticas.

NA NA

Escapar a chave allen vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Soltar o parafuso puxando a chave.

Utilizar luvas de algodão.

Controles aplicáveis / Ação necessária
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

O que?

Montar a ponteira.5

SALAS DE TESTES

MONTAGEM DE EIXO CARDAN

Como? 

ITM-A024 REV.1 TÍTULO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO

Auxilio Visual 

Figura 13 



Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 Figura 8 Figura 9 
Figura 12 Figura 5 

Auxilio Visual 

Figura 13 Figura 12 Figura 14 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

NA

Escapar o torquimetro vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

Controles aplicáveis / Ação necessária

6

Apertar os 04 parafusos tipo allen M20 x 65 mm 

de fixação " horizontal "  da borracha torcional 

" dianteira" .

Girar no sentido horário.

Utilizar chave allen 17 mm + Torquimetro.

Aplicar torque de 530 NM

Ver figura 14

Aplicar cola LOCTITE  277 (torque alto) no parafuso.

NOTA 1 : Não colocar cola em excesso. Aplicar cola 

somente nos 02 primeiros filtes da rosca do parafuso.

Ver figura 12.

Deformar o sextavado interno do 

parafuso allen M20.

Verificar o estado físico/desgaste da 

ponteira sextavada. Substituir se 

necessário.

Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Verificar o estado físico/desgaste da 

ponteira sextavada. Substituir se 

necessário.

Apertar o parafuso puxando o 

torquimetro.

Utilizar luvas de algodão.

NA

O que?

SALAS DE TESTES

MONTAGEM DE EIXO CARDAN

Como? 

ITM-A024 REV.1 TÍTULO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO



Ferramentas Utilizadas 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 3 Figura 8 Figura 9 
Figura 12 Figura 5 

Auxilio Visual 

Figura 13 Figura 12 Figura 14 

CÓD.

Item Tipo

Q

MA

SSO

Controles aplicáveis / Ação necessária
Riscos (Segurança e Meio Ambiente)

e desvios existentes (Qualidade)

IT-INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Verificar o estado físico/desgaste da 

chave allen. Substituir se necessário.

Deformar o sextavado interno do 

parafuso allen M20.

Verificar o estado físico/desgaste da 

ponteira sextavada. Substituir se 

necessário.

Apertar o parafuso puxando  o 

torquimetro.

Utilizar luvas de algodão.

O que?

Apertar os 04 parafusos tipo allen M20 x 65 mm 

de fixação " vertical "  da borracha torcional 

"traseira" .

Girar no sentido horário.

Utilizar chave allen 17 mm + Torquimetro.

Ver figura 14.

Aplicar torque de 530 NM.

NOTA 1 : AO FINALIZAR A MONTAGEM DO EIXO 

CARDAN, ANOTAR A DATA DE MONTAGEM + O 

NOME DO RESPONSÁVEL NO CORPO DO EIXO 

CARDAN. 

  

NOTA 2 : AO INSTALAR O EIXO CARDAN NA SALA DE 

TESTE, ANOTAR A DATA DE INSTALAÇÃO + O NOME 

DO RESPONSÁVEL.

7

NA

SALAS DE TESTES

MONTAGEM DE EIXO CARDAN

NA

Escapar o torquimetro vindo a bater o 

corpo contra a bancada/morsa.

Como? 

ITM-A024 REV.1 TÍTULO

TIPO EQUIP. ST - SALAS DE TESTES APLICAÇÃO


